
T U T T O 	 S U 	 M I S U R A

forme atipiche
Non esistono solo finestre squadrate a due o più ante. Siamo in 
grado di realizzare serramenti dalle forme atipiche con cui poter 
creare aperture davvero particolari: ad arco, circolari, triangolari e 
trapezoidali. E’ qui che il design si sposa con la creatività, donando 
movimento alle facciate e arredando gli interni per creare scenari 
veramente unici e suggestivi. Le finestre con forme atipiche sono 
realizzate secondo progetti individuali per tutti gli ambienti dove non 
c’e spazio per le soluzioni tradizionali. Nella parte curva delle porte 
ad arco a tutto sesto viene inserito, all’interno del profilo, un rinforzo 
in acciaio spesso 5 mm, che garantisce stabilità e durata nel tempo.

Dove non c’è spazio per le finestre tradizionali, 
Oknoplast offre soluzioni personalizzate per 
aperture davvero particolari.

DESIGN
e creatività
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Restauro

sostituire i vecchi serramenti senza opere murarie e con il minimo 
impatto ambientale, è una sfida che Oknoplast ha saputo cogliere. 
I telai Z e Restauro consentono un semplice ed efficace rinnovo dei 
serramenti esistenti in modo rapido. L’utilizzo di speciali rinforzi, 
assicura la giusta rigidità e durevolezza anche nel caso di grandi 
specchiature.

La sostituzione dei vecchi infissi e la riqualificazione 
energetica dell’edificio permettono di beneficiare di 
importanti agevolazioni fiscali.

agevolazioni
fISCALI

› telaio z

› telaio restauro

C O M O D I T À 	 E 	 F A C I L I T À
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Porte Oknoplast
dal design moderno e funzionale i portoncini Oknoplast completano 
elegantemente la facciata di ogni abitazione, contribuendo e 
rendere la casa bella, calda e sicura.
Disponibili in tutti i colori abbinabili ai profili delle finestre, offrono 
la possibilità di scegliere la soluzione più adatta ad ogni contesto 
architettonico.

Dalle linee moderne, le porte Oknoplast sapranno 
adattarsi ad ogni contesto architettonico.

per ogni
ESIGENZA

S I C U R E 	 E 	 F U N Z I O N A L I



› Profilo da 70 mm
› Pannello da 24 mm
› Vetrocamera da 24 mm
› Colori Standard e Gruppo “C”

mIlano

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 24 mm
› Vetrocamera da 24 mm
› Colori Standard e Gruppo “C”

torIno

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 24 mm
› Vetrocamera da 24 mm
› Colori Standard e Gruppo “C”

naPolI

Porte Oknoplast
Realizzate con pannelli decorativi in 
PVC, assicurano ottimi parametri di 
isolamento termico (Ud=1,3 W/m2K).
Gli inserti in vetro, che decorano i 
profili, consentono la naturale fruizione 
dei raggi solari e donano maggiore 
illuminazione agli ambienti interni.
Possono essere personalizzati in tutti i 
colori presenti nell’offerta Oknoplast per 
rispettare la giusta armonia cromatica 
con i serramenti e con la facciata.
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› Profilo da 70 mm
› Pannello da 24 mm
› Vetrocamera da 24 mm
› Colori Standard e Gruppo “C”

roma

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 24 mm
› Vetrocamera da 24 mm
› Colori Standard e Gruppo “C”

VEnEzIa
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Porte Cosmo
Interpretate come vero elemento d’arredo, le porte Cosmo, 
sono concepite per rispondere ai più esigenti bisogni estetici e 
funzionali. L’ampia gamma, che spazia dalle linee classiche fino al 
design moderno, è in grado di soddisfare tutte le attuali tendenze 
abitative. Sono progettate rispettando alti standard qualitativi e per 
questo sono in grado di garantire eccezionali valori di isolamento 
termico oltre che offrire una sicura barriera antieffrazione.

C L A S S I C O 	 E 	 M O D E R N O Grazie alla varietà di stili e agli elevati standard 
qualitativi, le porte Cosmo sono l’unione di 
estetica e funzionalità.

tecnologia
VERSATILE



› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Rivestimento in PVC
› Colori Standard

aGata

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Rivestimento in PVC
› Colori Standard

ambra

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Rivestimento in PVC
› Colori Standard 

azzurrItE

Porte Cosmo
Realizzate secondo alti standard qualitativi, 
le porte Cosmo sono caratterizzate da ottimi 
parametri di isolamento termo-acustico ed 
elevata resistenza agli agenti atmosferici. 
Questo è possibile grazie all’uso di pannelli 
di HDF, materiale composto da fibra di legno 
e resina, che assicurano ottimi parametri 
di trasmittanza termica Ud=0,89 w/m2K.
Inoltre, grazie alla ferramenta con tre punti 
di chiusura e con scontri antieffrazione, 
le porte Cosmo garantiscono elevate 
prestazioni anche in termini di sicurezza.
Rivestite in PVC, a seconda dei modelli,
possono essere dotate di vetri temperati, 
satinati e basso emissivi con gas Argon, che 
garantisce eccellenti valori di isolamento 
termico traducibili in grande risparmio 
energetico. Infine, per massimizzare il 
comfort abitativo, le porte Cosmo sono 
disponibili anche con soglia ribassata in 
alluminio e PVC da 20 mm.
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› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Rivestimento in PVC
› Colori Standard

acQuamarIna

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Vetrocamera da 22mm e decorazioni in alluminio
› Colori Standard

HEYItE



› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Rivestimento in PVC
› Colori Standard

rubIno

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Rivestimento in PVC
› Colori Standard

turcHEsE

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Rivestimento in PVC
› Colori Standard

zIrconE

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Rivestimento in PVC
› Colori Standard

FluorItE

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Rivestimento in PVC
› Colori Standard

GIada

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Rivestimento in PVC
› Colori Standard 

PErla
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› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Vetrocamera da 22mm e decorazioni in alluminio
› Colori Standard

dEllaItE

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Vetrocamera da 22mm e decorazioni in alluminio
› Colori Standard

FroodItE

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Vetrocamera da 22mm e decorazioni in alluminio
› Colori Standard

GraFItE
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› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Vetrocamera da 22mm e decorazioni in alluminio
› Colori Standard

amEsItE

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Decorazioni in alluminio
› Colori Standard

barItE

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Vetrocamera da 22mm e decorazioni in alluminio
› Colori Standard

calcItE
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› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Vetrocamera da 22mm e decorazioni in alluminio
› Colori Standard

MANGANITE

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Vetrocamera da 22mm e decorazioni in alluminio
› Colori Standard

ORIENTITE V1

› Profilo da 70 mm
› Pannello da 36 mm
› Decorazioni in alluminio
› Colori Standard

QUARTZITE




